
GERMICIDNÍ ZÁŘIČE PRO DEZINFEKCI VZDUCHU

57m3
/hod

Průtok 
vzduchu

<20 dB

Hlučnost

IP20

Stupeň 
ochrany

5 - 40
ºC

Vnitřní 
prostředí

230V
50Hz

Napájení Uzavřený
přístroj

viry
bakterie

plísně

Hubí mikro-
organismy

9.000
hod

Životnost
UVC zdroje

kód  popis zdroj UVC  příkon  rozměr (mm)  
IN 48 AW základní model, bílý 2x L 24 W 2G11 <55W 610 x 150 x 70  
IN 48 AB základní model, černý 2x L 24 W 2G11 <55W 610 x 150 x 70  
IN 48 AWW wi-� model, bílý  2x L 24 W 2G11 <55W 610 x 150 x 70  
IN 48 ABW wi-� model, černý 2x L 24 W 2G11 <55W 610 x 150 x 70  

IN-MS1W  kovový, mobilní s kolečkama, nastavitelná výška od 870 mm do 1570 mm 
IN-MS1B 

stojan bílý 
stojan černý kovový, mobilní s kolečkama, nastavitelná výška od 870 mm do 1570 mm

hmotnost
3,9 kg
3,9 kg
3,9 kg
3,9 kg

powered by

www.uvetta.czPHILINEA spol. s r.o., Rybníčky 410, Otice 747 81

Použití za přítomnosti osob díky uzavřené 
konstrukci. Vhodné pro kanceláře, čekárny, 
chodby, obchody, ordinace lékařů, kadeřnictví, 
vstupní haly, sklady, ošetřovny, domácnosti, 
kulturní sály. 
Umístění: na stůl, stěnu, strop, na stojan, nebo 
možno zavěsit. 


