
2000mm 100mm 100mm 5,4mm 70Oranžový PRAFlaSafe X 100mm

Funkčnost

 Pro instalaci rozvodů v chráněných únikových cestách,
shromažďovacích prostorech a také ve zdravotnických zařízeních
jsou požadovány kabely, které při požáru neprodukují toxický dým.
Pokud kabely zajišťují napájení a ovládání požárně bezpečnostních
zařízení, je navíc kladen požadavek na zachování funkčnosti kabelu
při požáru po určenou dobu (P30, P60, P90). Kabel v případě požáru
uvolňuje malé množství tepla a kouře. Odpadávající části kabelů
musí do 10 vteřin shořet (D1). Funkčnost celé kabelové instalace v
případě požáru je zaručena pouze při dodržení kompatibility
použitých kabelů, nosných systémů a kabelových spojek. 
 Sdělovací kabely se vyrábějí jako vodiče párové a to od dimenze
1x2x0,8 do 10x2x0,8 a jsou stíněné. Silové vodiče se vyrábějí v
dimenzích jako jsou vícežilové vodiče CYKY a jednožilové vodiče 
1-YY. 
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OHNIODOLNÉ S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU A
OHEŇ RETARDUJÍCÍ BEZHALOGENOVÉ KABELY

K-008

Barva NKT, KABEX, DIXI, CICM, ELKOND Typ

PRAFlaDurHnědý 1-CHKE-V 1-CXKH-V
s funkční

 schopností
silový kabel
do 0,6/1 kV

Možnosti provedení:

Prakab

1-CSKH-V

Oranžový

Hnědý

Oranžový

PRAFlaSafe X

PRAFlaGuard F

PRAFlaCom F

1-CHKE-R 1-CXKH-R 1-CXKE-R

JE-H(ST)H SSKFH-V JXFE-V

J-H(ST)H SEKFH-R JXFE-R

JCXFE-V

JCXFE-R

s funkční
 schopností

bez funkční
schopnosti

bez funkční
schopnosti

silový kabel
do 0,6/1 kV

sdělovací
kabel

sdělovací
kabel

Možnosti provedení ve VDE:

Barva Označení 
VDE

Alternativa 
za

Funkčnost Typ

Oranžový

Černý

NHXH 1-CXKH-V s funkční schopností silový kabel do 0,6/1 kV

N2XH 1-CXKH-R bez funkční schopnosti silový kabel do 0,6/1 kV
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