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ELEKTROMĚROVÉ SKŘÍNĚ

K-010

Elektroměrové rozváděče a pilíře jsou určeny jako měřící zařízení pro
měření spotřeby el. energie. Jsou vhodné zejména pro rodinné domky,
rekreační chaty, chalupy a pro výrobní objekty podnikatelské činnosti.

Nejpoužívanější typy DCK:

Kód výrobce Název Složení

55500010 ER112/NVP7P-CE17110000645

Kód KAMAT

555000603 ER112/NKP7P-C 55500010 + 564100123E17110000500

555000101 ER212/NVP7P-CE17110000584

5941158339 ER212/NVP7P-C/63A/FV/ČEZE17110001998

555000601 ER212/NKP7P-C 555000101 + 564200123E17110000376

5941158303 ER212/NKP7P-C/63A-FV/ČEZ 5941158339 + 564200123E17110001999

TECHNICKÉ PROVEDENÍ:
Elektroměrový rozváděč je tvořen samostatnou skříní (pilířem) a vnitřní
výzbrojí pro jednosazbové nebo dvousazbové měření. Vnitřní výzbroj se
dle jednotlivých provedení sestává ze stavitelných úchytů pro upevnění
elektroměru, přijímače HDO, jističe přijímače HDO u dvousazbových
rozváděčů, svorkovnice PEN a řadových svorek pro přívod a vývod.
Silové vodiče jsou jednotné o průřezu 6mm2 umožňující osazení
hlavního třífázového jističe do 40A (na zakázku do 63A, 80A, PRE
max.100A). Kryty jsou upraveny na zaplombování. Rozváděče jsou
dodávány bez hlavního jističe. U rozváděče ER513 je vnitřní osazení
uzpůsobeno pro použití třífázového dvoutarifního elektroměru s
přijímačem HDO (provedení pro PRE). V případě potřeby lze rozváděče
dodat pro jednofázový přívod.

E17110000584

E17110000376

555000101

555000601

SKŘÍŇ ER212/NVP7P-C - DCK

SKŘÍŇ ER212/NKP7P-C - DCK 555000101 + 564200123

Výrobci:  DCK Holoubkov Bohemia a.s., ESTA, spol. s r.o.,
ELPLAST Hradec Králové a.s.
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Kód KAMAT Název Typ
Jmenovitý

průřez Síť Krytí

TECHNICKÉ PARAMERY

Jmenovité pracovní napětí Ue: 230/400 V
Jmenovitý proud In: do 40A (na zakázku 50A, 63A a 80A) 
Max. průřez přívodních vodičů: do 16 mm2 
Max. průřez vývodních vodičů: silový obvod do 16 mm2 a pomocný
obvod do 4 mm2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E R 2 21 / N K P 7 P - C / / /63A FV ČEZ

Kód Popis kódů

ER pro přímé měření od 40A (na objednávku 50,63,80 a 100A)
1 Druh rozváděče

E

N ER pro nepřímé měření do 1000A

2 R Samostatný modul pro umístění měřící soupravy

3
1

2

Prostor pro osazení jednosazbového třífázového elektroměru

Prostor pro osazení dvousazbového třífázového elektroměru včetně prostoru pro osazení spínacího prvku sazby

Počet elektroměrů

a více

24

Přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů,uspořádání pro ČEZ, E.ON/EG.D

1

Počet elektroměrů

Počet elektroměrů

5
3 Přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů, uspořádání pro PRE

2

Celoplastové provedení z termosetu - reaktoplastu

K Betonový skelet + dveře zplastu

N
6 Materiálové provedení

Pro osazení do výklenku ve stěně (ve zděném pilíři)

N

K

V
Kompaktní celek (kompletní provedení skříně, pilíře a základového dílu)

Pro osazení na stěnu

C

7 Konstrukční provedení

Celek tvořený skříní a pilířem bez základového dílu

Konstrukční svorka, určená pro koncové i smyčkové přímé připojení plného vodiče příložkou (6 - 50 mm2 ,2x 6 -50 mm2 )

Ostatní provedení na poptávku

P
8 Způsob připojení

 kabelů  přívodu

9 7 Závěr rozváděčů na trnový klíč 6x6 mm dle ČSN 35 9756 (elektroměrový rozváděč)Uzavírání dveří

Konstrukční svorka, určená pro koncové i smyčkové přímé připojení plného vodiče příložkou (6 - 50 mm2 ,2x 6 -50 mm2 )

Pomocný přechodový praporec tvaru V, určený pro koncové připojení vodiče jednoduchým třmenem na jistící prvek
velikosti 1 nebo 2 (10 - 240 mm2 )

P
10 Způsob připojení 

kabelů vývodu D

Celoplastové monolitické provedení skříně - hloubka skříně 220mm
11

Kde není „-C“ je hloubka skříně zpravidla 250mm

C

ELEKTROMĚROVÉ SKŘÍNĚ

Elektroměrový rozváděč v provedení pro výrobny FVEFV

12 Specifikace výrobců

Jmenovitý proud In (když není uvedeno je vydrátováno do 40A) 63A

80A

100A

ČEZ

EON

PRE

Jmenovitý proud In (když není uvedeno je vydrátováno do 40A) 

Jmenovitý proud In (když není uvedeno je vydrátováno do 40A) 

Název distribuce

Název distribuce

Název distribuce

Číslo
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